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LEGNO OK
Detergente idrodiluibile per la 
manutenzione del parquet 

Generalità

LEGNO OK è un detergente neutro
concentrato specifico per la pulizia
quotidiana dei pavimenti in legno.
LEGNO OK asciuga rapidamente, non lascia
striature o aloni e non richiede risciacquo.
Non intacca né opacizza le pellicole
protettive del parquet e aumenta la durata
dei trattamenti di protezione.
LEGNO OK è gradevolmente profumato.

Campi di applicazione

LEGNO OK viene utilizzato per la
manutenzione quotidiana dei pavimenti in
legno trattati. Può essere applicato sia su
superfici verniciate che incerate.

Modalità d’impiego

Diluire con acqua all’ 1 – 2% (100-200 ml per
10 litri di acqua) e applicare con mop o
straccio ben strizzati.
Non è necessario risciacquare.
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Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE solventi idrosolubili, tensioattivi non ionici, sequestranti, coloranti,
profumi

ASPETTO FISICO liquido trasparente giallo verde
PROFUMO agrumato
PESO SPECIFICO 1
ATTIVO 13 %
pH tal quale 9,5 ± 0,5
pH in soluzione d’uso 8 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA completa
BIODEGRADABILITÀ tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità

aerobica completa stabiliti nell’Allegato III del Regolamento (CE) N.
648/2004

Ulteriori informazioni

Attenzione - Provoca grave irritazione oculare.
Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. In caso
di irritazione degli occhi: consultare un medico.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
4 canestri da 3 lt.
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